IBS-INSTITUT FUR

= RANDSCAUTITECHNIK UND SICHERWETSFORSCHUNG

GESELLSCHAFT M.B.H.

STAATLICH AKKREDITIERTE PRUF- UND UBERWACHUNGSSTELLE GEMASS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 82714/577-1/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

ZENTRALE: A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45-49, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89
ZWEIGSTELLEN: A-1300 WIEN FLUGHAFEN, OFFICE PARK | TOP B02, TELEFON: 01/22787330 / A-5020 SALZBURG, GINZKEYPLATZ 10/1, TELEFON: 0662/624222
A-9100 VOLKERMARKT, GRIFFNERSTRASSE 6, TELEFON: 04232/37026 / A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345508-0
A-6850 DORNBIRN, STEINEBACH 13, TELEFON: 05572/394299
www.ibs-austria.at - office @ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23288705

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Bericht zur Klassifizierung des Feuerwiderstandes eines
tragenden, raumabschlieBRenden und isolierendes Holzriegeldeckenelementes
mit Zwischensparrenddmmung aus Glaswolle und OSB-Untersicht

Klassifizierungsbericht Nr.: 09100501-1
Datum: 11. Februar 2011
Bearbeiter: Dipl.-ing. (FH) U. Stockl / hoee

DW: 872

Inhaber des WIEHAG GmbH
Klassifizierungsberichtes: Linzer StralRe 24, A-4950 Altheim
Klassifizierende Stelle: IBS - Institut fiir Brandschutztechnik und Sicherheits-

forschung GmbH

Petzoldstrae 45, A-4017 Linz
Gegenstand der tragendes, raumabschlieBendes und isolierendes
Klassifizierung: Holzriegeldeckenelement mit Zwischensparren-

dimmung aus Glaswolle und OSB-Untersicht

Kurzbeurteilung: GemaR EN 13501, Teil 2 wird die angefiihrte Dach-
bzw. Deckenkonstruktion beziglich ihres Feuer-
widerstandes und ihrer Ausfiihrungsvarianten in die
jeweiligen Klassen eingereiht

Geltungsdauer der
Klassifizierung: 11. Februar 2016

Dieser Klassifizierungsbericht enthélt 5 Textseiten.

Die auszugsweise Vervielfiltigung des vorliegenden Klassifizierungsberichtes ist nur
mit schriftlicher Genehmigung des IBS Lins zuléssig.
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1. Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die den
Bauteilen ,tragendes, raumabschlieRendes und isolierendes Holzriegeldeckenelement mit
Zwischensparrendammung aus  Glaswolle und  OSB-Untersicht® in  der
Ausfiihrungsvariante, wie in der Beilage dargestellt, beschrieben in dem im Punkt 3.
angefithrten Prifbericht, in Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501, Teil 2
zugeordnet werden.

2. Details des klassifizierten Bauteils

21 Art der Funktion

Der gegenstindliche Bauteil wird als ,tragendes, raumabschlieRendes und isolierendes
Holzriegeldeckenelement mit Zwischensparrenddmmung aus Glaswolle und OSB-
Untersicht” definiert. Seine Funktionen bestehen darin, dem Feuer im Hinblick auf seine
Tragfahigkeit, dem Raumabschluss und der Warmedammung zu widerstehen.

2.2 Beschreibung

Der gegensténdliche Bauteil ist zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung nach Abschnitt 3
der EN 13501, Teil 2 in dem unter Punkt 3. angefiihrten Prifbericht beschrieben. Aufgrund
des Auftrages des Klassifizierungsberichtinhabers wurde die unter Punkt 3. angefiihrte
Deckenkonstruktion einer Priifung hinsichtlich der Tragfahigkeit, des Raumabschlusses
und der Warmedammung bei Einwirkung von Feuer unterzogen. Dabei wurde die im
angefithrten Priifbericht beschriebene Deckenkonstruktion als reprasentatives Prifmuster
ausgewahlt.

Kurzbeschreibung:

Siehe im jeweiligen Prifbericht.
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3. Priifbericht und Versuchsergebnisse zur Unterstiitzung dieser
Klassifizierung

3.1 Priifbericht

Folgender Priifbericht wird zur Unterstitzung dieser Klassifizierung vorgelegt:

i Priifbericht Nr.
in::ilil::-t" A;:tt::g- Aus;ellungs- Priifgegenstand
atum
tragendes, raumabschlieRendes und
IBS WIEHAG 09100501 isolierendes Holzriegeldeckenelement mit
GmbH vom 17.02.2011 | Zwischensparrenddmmung aus Glaswolle und
OSB-Untersicht

" Name/Adresse sowie Notifizierungsnummer/Status der Priifinstitute in alphabetischer Reihenfolge:
IBS — Institut fur Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH., Petzoldstrale 45, 4017 Linz

3.2 Priifergebnisse

Priifbericht Parameter Ergebnisse
Nr. 09100501 | Temperaturzeitkurve gemaR EN 1363, Teil 1
vom Richtung der Beflammung von unten nach oben
17.02.2011 aufgebrachte Belastung 0,5 kN/m?
Tragféhigkeit gem&R EN 1363, Teil 1 31 Versuchsminuten
Zeit bis zur Uberschreitung der maximalen Durchbiegung [Min.] erfolgte nicht
Zeit bis zur Uberschreitung der maximalen Durchbiegungsrate [Min.] | erfolgte nicht
Raumabschluss gem&B EN 1363, Teil 1 31 Versuchsminuten
Zeit bis zur Entzindung des Wattebausches [Min.] erfolgte nicht
Zeit bis zum Versagen des Spaltkriteriums [Min.] erfolgte nicht
Zeit bis zum Auftreten von anhaltender Flammenbildung [Min.] 31 Versuchsminuten
Wirmeddammung gemé&R EN 1363, Teil 1 31 Versuchsminuten
Zeit, nachdem die mittlere Temperaturerhdhung an der nicht | erfolgte nicht
beflammten Seite 140 K berschreitet [Min.]
Zeit, nachdem die maximale Temperaturerhdhung an der nicht | erfolgte nicht
beflammten Seite der Probekérperoberfliche 180 K Uberschreitet
[Min.}- Klassifizierung fur |
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4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

4.1 Bezugsbasis der Klassifizierung

Die Klassifizierung der Deckenkonstruktion wurde nach EN 13501, Teil 2, Abschnitt 7.3.3.

durchgefihrt.

Aufgrund der angefilhrten Priifergebnisse kann folgende Klassifizierung fur die nach-
folgend und in der Beilage nédher beschriebenen Aufbauten zugeordnet werden. Keine
anderen Klassifizierungen sind zuléssig:

Tragende Deckenkonstruktion:

R R 30
RE — | RE20 | RE30
REI | REI15 | REI20 | REI30

4.2 Direkter Anwendungsbereich

Der Bauteil ,tragendes, raumabschlieBendes und isolierendes Holzriegeldeckenelement
mit Zwischensparrenddmmung aus Glaswolle und OSB-Untersicht hat folgenden direkten
Anwendungsbereich nach ONORM EN 1365, Teil 2:

Die Statik ist nachzuweisen. Die maximalen Momente und Querkréfte, die auf der
gleichen Grundlage wie die, die sich aus der Priiflast ergaben, berechnet wurden,
dirfen die der gepriiften nicht Uberschreiten.

Es dirfen keine zusatzlichen brennbaren Materialien in die Hohlrdume eingebaut

werden.

Die Hohe, sowie die Rohdichte der Ddmmung darf nicht unterschritten werden.

Reduzierung des Abstands zwischen Befestigungspunkten (Stahlklammern) ist

maglich.

Die gepriifte Fugenausbildung ist zuléssig.

Reduzierung des Abstands zwischen den Sparren ist méglich.
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Weitere Untersichten aus Holzwerkstoffen wie z.B. MDF- oder Dreischichtplatten mit
einer Starke von 18 mm oder stérker sowie GKF- oder Gipsfaserplatten mit einer
Starke von 15 mm oder stérker sind zulassig.

5. Geltungsdauer

Diese Klassifizierung gilt bis 11. Februar 2016 und kann unter der Voraussetzung, dass
sich das Produkt und der Anwendungsbereich des Produktes nicht veréndern, nach
schriftlichem Antrag um jeweils weitere fiinf Jahre verldngert werden.

Sollten sich grundlegende Pruf- oder Bewertungskriterien dndern, erlischt die Giltigkeit
jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Giiltigkeit, wenn der Antragsteller unzu-
lassige technische Veranderungen vornimmt, die nicht mit dem direkten Anwendungs-
bereich abgedeckt sind.

6. Hinweis

Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.
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