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allEs aUs EiNEr HaNd – GU-lEistUNG WiEHaG  

HOcH-tiEFBaU iN ZUsaMMENarBEit Mit dEM 

 iNGENiEUrHOlZBaU

Der WIEHAG Hoch-Tiefbau leistet für die AMAG langjährig 

bewährten Industrieservice in Zusammenarbeit mit dem 

Ingenieurholzbau. Ein Teilprojekt der GU-Leistung ist die 

Plattenlinie mit Produktionshallen im Ausmaß von 8.000 m2, 

aufgeteilt in drei Schiffen inklusive Technikräumen, sowie 

das Herstellen von Spezialfundamenten. Trotz Winterphase 

wurde das Projekt in nur acht Monaten termingerecht aus-

geführt. Die bestehende Halle wurde auf eine Länge von 

200 m mittels Spezialgründung gesichert, um den Einbau 

der Spezialfundamente zu ermöglichen. Die gesamte Trag-

konstruktion mit einer Spannweite von 40 m wurde über 

eine Länge von ca. 100 m gesichert, damit der Abbruch der 

Außenwände durchgeführt werden konnte.

amag aUSTrIa meTaLL ag
raNShOfeN/BraUNaU (a)

BaUherr AMAG Austria Metall AG 
STaT IKer  Spirk & Partner
Tech.  DaTeN  Satteldach- und Parallelträger, Freespanträger mit einer Spannweite von 40 m
BeSONDerheITeN  Brandwiderstandsklasse REI30
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BaUherr  Sägewerk Werner Burgbacher
archITeKT  Schneider Architekten BDA
Tech.  DaTeN  Satteldachträger mit 25 m Spannweite, Dachelemente mit Akustikprofil, Wandelemente
BeSONDerheITeN  Holzbau REI30 durch enge Zusammenarbeit mit Brandschutzgutachter, Architekt, Statiker und 

Sachversicherer ermöglicht

lOGistiscHE MEistErlEistUNG – „jUst iN tiME“

Durch den hohen Vorfertigungsgrad und der Transport-

logistik wurden die Satteldachträger, Dach- und Wan-

delemente „just in time“ auf die Baustelle gebracht. Trotz 

Wintereinbruch wurde die Halle innerhalb von acht Tagen 

geschlossen. Brandschutztechnisch war die Versiche-

rung durch intensive Beratung und Zertifikate der eigenen 

Brandversuche von einer berechenbaren REI30 Kons-

truktion mit lange tragfähig bleibenden Dachelementen 

überzeugt. 

SägeWerK BUrgBacher 
ST. geOrgeN Im SchWarZWaLD (D)



LUgSTeIN gmBh
FriEdBUrG (a)

WiEHaG KOMplEttlösUNG – allEs aUs EiNEr HaNd

Die Gesamtplanung sowie das gesamte Projektmanagement mit Hallenlogistik erfolgte vor dem 
Grundstückskauf durch WIEHAG. Die Produktionshalle mit einer Fläche von 8.000 m2 ist aufgeteilt 
in die Schweißerei und die Beschichtungsanlage mit Technik- und Sozialräumen sowie einer Außen-
anlage. Der Bau der Produktionshalle ist ein Gemeinschaftsprojekt von WIEHAG Hoch-Tiefbau und 
dem Ingenieurholzbau.

BaUherr  Lugstein GmbH 

pLaNeNDer BaUmeISTer  WIEHAG Hoch-Tiefbau GmbH & Co KG

Tech.  DaTeN  Satteldachträger mit 35 m Spannweite, Dacheindeckung mit WIEHAG- 
Dachelementen, Dachfläche 6.000 m2

BeSONDerheITeN  Gesamtplanung mit Hallenlogistik

KaLTWaLZWerK BöhLer UDDehOLm
KEMatEN aN dEr yBBs (a)

BaUherr  Böhler Uddeholm AG

archITeKT  Architekturbüro HMP

Tech.  DaTeN  Freespanträger mit 35 m Spannweite

BeSONDerheITeN  Die BSH-Bauteile wurden größtenteils in der Brandwiderstandsklasse R60,  
teilweise in R90 ausgeführt

präZisiONsarBEit iN HOlZ – OptiMalE licHtdUrcHFlUtUNG

Nach der rein planerischen Unterstützung in der ersten Bauetappe erhielt WIEHAG in der zweiten 
Bauetappe für das Kaltwalzwerk der voestalpine-Tochter Böhler Uddeholm den Zuschlag für die 
Realisierung. Das Hauptdach des Projektes bildeten die Freespanträger mit gebogenem Obergurt, 
die eine wirtschaftliche Alternative zum Stahltragwerk darstellten. Zugleich sorgten sie durch ihre 
fachwerkartige Bauweise für eine optimale Lichtdurchflutung der Hallen.
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prOjeKT jeNa hermSDOrfer KreUZ
BOllBErG (d)

KONZEpt Für HöcHst WirtscHaFtlicHE KONstrUKtiON

In Bollberg entstand eine dreischiffige Logistikhalle für ein Lebensmittel-Logistikzentrum mit den 
Ausmaßen von 216 x 120 m. Ein konsequent eingehaltener 6-m-Raster, die Berücksichtigung im-
mer wiederkehrender Detailpunkte sowie die Standardisierung der Auflagerpunkte und Anschluss-
knoten ergab eine sehr wirtschaftliche Konstruktionslösung. Die Aussteifung der Konstruktion 
erfolgte über das Trapezblech. 

aUfTraggeBer  Advanced building construction & design – Abcd Deutschland GmbH –  
SIGMA HAUS Frankfurt

Tech.  DaTeN  Mehrschiffige Halle mit Satteldachträger, Dachfläche 23.000 m2

BeSONDerheITeN  Brandwiderstandsklasse R30

LKW aUgUSTIN
EBErstalZEll (a)

BaUherr  LKW Augustin

archITeKT  Eder Bau GmbH, Architekt DI Christian Witzko

Tech.  DaTeN  84 Stück Fischbauch-Dachträger mit 20 m Spannweite, Volldachelemente

BeSONDerheITeN  Gesamtbauzeit von nur 8 Wochen, Brandwiderstandsklasse REI30

lOGiscHEs KONZEpt Für lOGistiKBraNcHE

WIEHAG entwickelte bereits in der Frühphase der Planung das statische Konzept des Dachtrag-
werkes für den Neubau, der mehrere Logistikhallen und ein Hochregallager umfasste. Für die 
Konstruktion wurden Wechselträger gewählt, die die Fischbauchträger aufnehmen. Die Aussteifung 
erfolgte durch Druckriegel. Diese Konstruktion dient als Aufleger für die WIEHAG Dachelemente mit 
EPDM-Eindeckung.
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BaUherr  Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH

archITeKT  Salmhofer Architekten und Diplomingenieure

Tech.  DaTeN  82 Stück Träger (Fischbauch-, Parallel- und Wechselträger), das Tragwerk wurde für eine 
Gesamtbelastung von 3,60 kN/m2 errichtet

BeSONDerheITeN  Untersicht: Akustikausführung mit geschlitzter OSB, Brandwiderstandsklasse R60

SchLOTTerer SONNeNSchUTZ SySTeme
adNEt (a)

licHtBlicK iN sacHEN WirtscHaFtlicHKEit

Die Wirtschaftlichkeit der von WIEHAG entwickelten Holzbau-Lösung war auftragsentscheidend für 
die 8.000 m2 große Lagerfläche. Das Tragsystem aus Fischbauch- und Parallelträger überspannt 
bis zu 33 m und beruht konstruktiv auf Wechselträgern, die die Fischbauchträger bzw. Parallel-
träger aufnehmen. Für die darüber liegenden Dachelemente dient das Tragwerk als Auflager.

DOppLer SchIrme
raNsHOFEN/BraUNaU (a)

dUrcHdacHtE KONstrUKtiON iN KUrZEr BaUZEit

Bei der Entwicklung des Tragwerksystems wurde WIEHAG bereits in der Planungsphase einge-
bunden. Die Realisierung erfolgte in nur neun Wochen Bauzeit. Die Giebelwand wurde windsteif 
ausgeführt, die Dachelemente als „statische Scheibe“. Die Primär-Konstruktion besteht aus sat-
teldachförmigen Hauptträgern. Diese dienen als Aufleger für die darüber liegenden Volldachelemen-
te. Verarbeitet wurden Fichtenholz-Träger der Festigkeitsklassen GL24 und GL28. 

BaUherr  Doppler Schirme

archITeKT  Panek Architekten GmbH

Tech.  DaTeN  46 Stück Satteldachträger mit 25 m Spannweite, Dachelemente, Dachfläche 10.000 m2

BeSONDerheITeN  Nur 9 Wochen Bauzeit
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LeITZ
riEdaU (a)

saNiErUNGsKONZEpt Mit KUrZEM ZEitFENstEr 

Innerhalb der 3-wöchigen Werksferien sollte der Stahl-Sheddach-Bestand der Produktionshallen 
durch eine WIEHAG-Dachkonstruktion ersetzt werden. In einem ausgeklügelten Montagekonzept 
wurde das Dach in Teilsegmenten abgebrochen. Sofort im Anschluss wurde das jeweilige Segment 
mit der WIEHAG-Dachkonstruktion überbaut. Die gewonnene Raumhöhe und verbesserte Raum-
akustik ermöglichen eine flexible Nutzung der Hallen. 

BaUherr  Leitz GmbH & Co KG

aUfTraggeBer  Duswald Bau GmbH

Tech.  DaTeN  Hallenfläche 4.200 m², Aufstockung um ca. 3 m, 30 Paralleldachträger, 
 4.105 m2 Dachelemente

BeSONDerheITeN  Thermische und akustische Verbesserung, erweiterte Nutzungsmöglichkeiten  
durch neue Raumhöhe

fILL meTaLLBaU
GUrtEN (a)

BaUherr  Fill Metallbau GmbH

archITeKT  DI Andreas Matulik

Tech.  DaTeN  Satteldachträger mit 45 m Spannweite, Hallenlänge 70 m, Gesamtdachfläche 3.240 m²

BeSONDerheITeN  WIEHAG Dachelemente mit Akustik-Trapezblechuntersicht, extrem kurze Montagezeit

scHNEllEr, WirtscHaFtlicHEr, aNpassUNGsFäHiGEr

Die Vorzüge eines Holztragwerks im Vergleich zu Stahlbeton oder Stahl überzeugten Architekt und 
Bauherrn gleichermaßen, die Halle mit 45 m Spannweite in Holz zu bauen. Dank der vorgefertigten 
WIEHAG-Dachelemente konnte die Gesamtbauzeit enorm verkürzt werden, da die Konstruktion auf 
schnellstem Weg dicht gemacht werden konnte.
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ceNTrO LOgISTIcO
dUEvillE (i)

MONtaGE iN rEKOrdZEit Für GrOssFläcHiGE lOGistiKHallE

Für den italienischen Betreiber von Einkaufszentren realisierte WIEHAG die Voraussetzungen für 
eine optimale Logistik. In nur vier Monaten ab Auftragsvergabe war die Dachkonstruktion fertig 
montiert. Dafür wurden insgesamt 3.300 m3 Brettschichtholz verarbeitet und alle Holzverbin-
dungen und Anschlüsse verdeckt ausgeführt.

BaUherr  Unicomm Srl

archITeKT  Carron Cav. Angelo SpA

Tech.  DaTeN  36.000 m² Hallenfläche

BeSONDerheITeN  Brandwiderstandsklasse R30
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IKea
jErEZ (spaNiEN)

KOstENGüNstiGE altErNativE Für EiNKaUFsZENtrUM

2012 erweiterte Ikea als Bauträger ein Shopping Center im spanischen Jerez um sechs Gebäude 
mit einer Dachkonstruktion aus BSH. Eine optimierte WIEHAG-Gesamtkonstruktion des Einkaufs-
zentrums und Gewerbeobjektes erfüllt alle Anforderungen der Wirtschaftlichkeit.

BaUherr  IKEA Jerez, Spanien

Tech.  DaTeN  2.270 Parallelträger, 691,5 m3

BeSONDerheITeN  geringe Logistikkosten durch optimale Konstruktion
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WIEHAG GmbH, Linzer Straße 24, 4950 Altheim, Austria 

Tel. +43 (0) 7723/465-0, Fax +43 (0) 7723/465 638 

E-Mail: office@wiehag.com, www.wiehag.com
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