WIEHAG

RAHMENSYSTEME

RAHMENECK

PATENTIERTE KOMPLETTLOSUNG MIT EINFACHER BAUSTELLENVERBINDUNG

AUSFUHRUNG:
als Zwei- und Dreigelenksrahmen
keine Transporteinschrankungen durch mechanischen Stof3
Vormontage aller Verbindungsmittel im Werk

Feineinstellung der Rahmengeometrie auf der Baustelle moglich

Vordachausbildung méglich V
lotrechte Stlitzeninnen- oder AuBenkante mdglich
EP2602398A1

Spannweiten bis 50 m

v" Transportkostenvorteil bei gleicher Spannweite
v" schnelle Montage
v’ statisch und &asthetisch optimiert

Transporthéhe pro Einzelteil Transporteinschréankungen ab 4m

Transportldange

Spannweiten bis 50 m

WIEHAG Rahmeneckausbildung

Wiehag Rahmeneck -  keilgezinkter Rahmen

WIEHAG Rahmeneck mit Stahlstitze

WIEHAG Rahmeneck mit z.entralem Firstknoten
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RAHMENECK

Ausfuhrung als Zwei- und Dreigelenksrahmen mit Dubelkreis V" Transportkostenvorteil

Sperrholzplatte zwischen Stiel und Tréger als Verstarkung V' einfache Montage mit Standardverbindungsmittel

Stlitzen konisch oder parallelkantig ausftihrbar V" Edelstahl-Verbindungsmittel bei Korrosionsanforderungen
Vordachbereich auch mit Kragarm maoglich V' biegesteife Verbindung zur Gebdudeaussteifung

- - &

Zweiteiliger Stiel, zweireihiger Dubelkreis mit Vordach

Beidseitige Verstarkung mit BFU-Sperrholz-Platten Biegesteifes Rahmeneck mit rechteckigem Lichtraumprofil

RAHMENECK

zwei- oder mehrteilige Rahmen v hochwertiges, homogenes Erscheinungsbild
(je nach Dachneigung kann ein Mittelsttick erforderlich sein) v" schnelle Montage
max. Stichhodhe: bis 4,0 m (Transport nur liegend) v metallfreie Rahmenverbindung

in GL24 h und bis maximal 200 mm Stéarke

Sick Akademie, Waldkirch, keilgezinkte Rahmen als Dachkonstruktion

Passgenaue Frasungen im Handabbund
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