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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Bericht zur Klassifizierung des Feuerwiderstandes eines
tragenden, raumabschlieBenden und isolierenden Holzriegeldeckenelementes
mit Zwischensparrenddmmung aus Steinwolle und Trapezlochblechuntersicht

Klassifizierungsbericht Nr.: 11051011-1

Datum: 22. Februar 2012
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) U. Stéckl / hoee

DW: 872
Inhaber des WIEHAG GmbH
Klassifizierungsberichtes: Linzer Straflie 24, A-4950 Altheim
Klassifizierende Stelle: IBS - Institut fur Brandschutztechnik und Sicherheits-
forschung GmbH
Petzoldstrafle 45, A-4017 Linz
Gegenstand der tragendes, raumabschlieBendes und isolierendes
Klassifizierung: Holzriegeldeckenelement mit Zwischensparren-
didmmung aus Steinwolle und Trapezlochblech-
untersicht
Kurzbeurteilung: Gemal EN 13501, Teil 2 wird die angefiihrte Dach-

bzw. Deckenkonstruktion beziglich ihres Feuer-
widerstandes und ihrer Ausfilhrungsvarianten in die
jeweiligen Klassen eingereiht

Geltungsdauer der
Klassifizierung: 22. Februar 2017

Dieser Klassifizierungsbericht enthalt 5 Textseiten.

Die auszugsweise Vervielfaltigung des vorliegenden Klassifizierungsberichtes ist nur
mit schriftlicher Genehmigung des IBS Lins zuldssig.
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1. Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die den
Bauteilen ,tragendes, raumabschlieBendes und isolierendes Holzriegeldeckenelement mit
Zwischensparrenddmmung aus Steinwolle und Trapeziochblechuntersicht in der
Ausfiihrungsvariante, wie in der Beilage des Priifberichtes dargestelit, beschrieben in dem
im Punkt 3. angefithrten Prifbericht, in Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN
13501, Teil 2 zugeordnet werden.

2. Details des klassifizierten Bauteils

2.1 Art der Funktion

Der gegenstandliche Bauteil wird als ,tragendes, raumabschlieRendes und isolierendes
Holzriegeldeckenelement mit Zwischensparrenddmmung aus Steinwolle  und
Trapezlochblechuntersicht® definiert. Seine Funktionen bestehen darin, dem Feuer im
Hinblick auf seine Tragfahigkeit, dem Raumabschluss und der Warmedammung zu
widerstehen.

2.2 Beschreibung

Der gegenstandliche Bauteil ist zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung nach Abschnitt 3
der EN 13501, Teil 2 in dem unter Punkt 3. angefithrten Prifbericht beschrieben. Aufgrund
des Auftrages des Klassifizierungsberichtinhabers wurde die unter Punkt 3. angefiihrte
Deckenkonstruktion einer Prufung hinsichtlich der Tragfahigkeit, des Raumabschlusses
und der Warmeddmmung bei Einwirkung von Feuer unterzogen. Dabei wurde die im
angefuhrten Priifbericht beschriebene Deckenkonstruktion als reprasentatives Prifmuster
ausgewahit.

Kurzbeschreibung:

Siehe im jeweiligen Priifbericht.

Die Unterseite kann als Trapez- oder Wellblechuntersicht aus Stahlblech mit einer
Mindestdicke von 0,63 mm mit oder ohne Lochung ausgefiihrt werden. Fir die
Befestigung der Bleche hinsichtlich Befestigungsmittel, Befestigungsmittelabstand sind die
Angaben im angefuhrten Prifbericht zu beriicksichtigen. Das Stahlblech kann verzinkt,
lackiert oder pulverbeschichtet ausgefiihrt sein.
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3. Priifbericht und Versuchsergebnisse
zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung

3.1

Priifbericht

Folgender Priifbericht wird zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung vorgelegt:

.. Priifbericht Nr.
in::il:lf;t" A::t;:?' Aus(.jtellungs- Priifgegenstand
atum
tragendes, raumabschliefendes und iso-
IBS WIEHAG 11051011 lierendes Dachelement mit Zwischensparren-
GmbH vom 02.02.2012 | ddmmung aus Steinwolle und Trapezlochblech-
untersicht

' Name/Adresse sowie Notifizierungsnummer/Status der Priifinstitute in alphabetischer Reihenfolge:
IBS — Institut fur Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH., Petzoldstrale 45, 4017 Linz

3.2 Priifergebnisse

Priifbericht Parameter Ergebnisse
Nr. 11051011 | Temperaturzeitkurve gemal EN 1363, Teil 1
vom Richtung der Beflammung von unten nach oben
02.02.2012 aufgebrachte Belastung

0,5 kN/m?

Tragféhigkeit gem&R EN 1363, Teil 1

81 Versuchsminuten

Zeit bis zur Uberschreitung der maximalen Durchbiegung [Min.]

erfolgte nicht

Zeit bis zur Uberschreitung der maximalen Durchbiegungsrate [Min.]

erfoigte nicht

Raumabschluss gemiR EN 1363, Teil 1

81 Versuchsminuten

Zeit bis zur Entzindung des Wattebausches [Min.] erfolgte nicht
Zeit bis zum Versagen des Spaitkriteriums [Min.] erfolgte nicht

Zeit bis zum Auftreten von anhaltender Flammenbildung [Min.]

81 Versuchsminuten

Wirmedammung geméR EN 1363, Teil 1

81 Versuchsminuten

Zeit, nachdem die mittlere Temperaturerh6hung an der nicht
beflammten Seite 140 K tiberschreitet [Min.]

erfolgte nicht

Zeit, nachdem die maximale Temperaturerhdhung an der nicht
beflammten Seite der Probekérperoberflaiche 180 K dberschreitet
[Min.}- Klassifizierung fr |

erfolgte nicht
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4, Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

4.1 Bezugsbasis der Klassifizierung

Die Klassifizierung der Deckenkonstruktion wurde nach EN 13501, Teil 2, Abschnitt 7.3.3.
durchgefihrt.

Aufgrund der angefithrten Prifergebnisse kann dem gepriften Aufbau folgende
Klassifizierung zugeordnet werden. Keine anderen Klassifizierungen sind zulassig:

Tragende Deckenkonstruktion:

R R 30
RE — | RE20 | RE30 | — | RE60
REI | REI15 | REI20 | REI30 | REI45 | REI60

4.2 Direkter Anwendungsbereich
Der Bauteil ,tragendes, raumabschlieBendes und isolierendes Holzriegeldeckenelement
mit Zwischensparrenddmmung aus Steinwolle und Trapezlochblechuntersicht’ hat
folgenden direkten Anwendungsbereich nach ONORM EN 1365, Teil 2:
Die Statik ist nachzuweisen. Die maximalen Momente und Querkrafte, die auf der
gleichen Grundlage wie die, die sich aus der Priflast ergaben, berechnet wurden,
dirfen die der gepriiften nicht iberschreiten.

Es dirfen keine zusétzlichen brennbaren Materialien in die Hohlrdume eingebaut
werden.

Die Héhe sowie die Rohdichte der Dammung darf nicht unterschritten werden.

Reduzierung des Abstands zwischen Befestigungspunkten (Stahlklammern) ist
maoglich.

Reduzierung des Abstands zwischen den Sparren ist méglich.

Die gepriifte Fugenausbildung ist zulassig.
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5. Geltungsdauer

Diese Klassifizierung gilt bis 22. Februar 2017 und kann unter der Voraussetzung, dass
sich das Produkt und der Anwendungsbereich des Produktes nicht verdndern, nach
schriftichem Antrag um jeweils weitere funf Jahre verléangert werden.

Soliten sich grundlegende Priif- oder Bewertungskriterien @ndern, erlischt die Gultigkeit
jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Guiltigkeit, wenn der Antragsteller unzu-
lassige technische Veranderungen vornimmt, die nicht mit dem direkten Anwendungs-
bereich abgedeckt sind.

6. Hinweis

Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes
dar.

IBS-INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle
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Dipl.-Ing. (FH) Ulrich STOCKL
Sachbearbeiter
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Ing. Josef KRAML Dir.-Stv. Ihg. Helmut PEHERSTORFER
Bereichsleiter der Prifstelle eichnungsberechtigter
Geschaftsfihrer
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